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Obr. 1. Schéma zapojení dotykového alarmu 


Velmi často potřebujeme zamezit 
nežádoucí manipulaci s určitými 
předměty. Pokud jsou vodivé, můžeme 
použít následující jednoduché 
zapojení dotykového alarmu. Schéma 
obvodu je na obr. 1. Obvod využívá 
známý časovač NE555. Spouštěcí 
vstup (vývod 2) je připojen 
k hlídanému předmětu. Tím může být 
například klika dveří, petlice visacího 
zámku, nebo jiný kovový předmět. 
Autor původního projektu s úspěchem 
využíval toto jednoduché zapojení k 
signalizaci nedovolené manipulace 
s kamerami bezpečnostního systému 
na univerzitě, kde pracoval. 
Podmínkou je, že snímač (hlídaný 
předmět) nesmí být uzemněn. V tom 


případě by při dotyku nedošlo ke 
spuštění časovače. Na výstupu alarmu 
je zapojeno relé s dvojicí přepínacích 
kontaktů, ke kterým můžeme připojit 
libovolnou externí signalizaci. Obvod 
je napájen stejnosměrným napětím 
12 V. Vzhledem k nízké spotřebě 
obvodu můžeme použít běžný 
zásuvkový adaptér. 

Stavba 

Alarm je zhotoven na jednostranné 
desce s plošnými spoji o rozměrech 
37,5 x 63,8 mm. Rozložení součástek 
na desce s plošnými spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spojů ze strany spojů 


(BOTTOM) je na obr. 3. Stavba 
alarmu je velmi jednoduchá. 
Vzhledem k charakteru spínání, kdy 
je k aktivaci využit svodový odpor těla, 
je zapojení vhodné pouze pro určité 
aplikace (viz úvod). Na druhou stranu 
je pořizovací cena alarmu 
z šuplíkových zásob minimální. 
"Nejdražší" součástkou v případě 
nákupu nových dílů je asi relé. 
Použitý typ má však standardní 
rozteč a zapojení vývodů, takže i zde 
je možnost použít něco ze zásob. 
Jediný požadavek je, aby relé bylo na 
12 V. Při nižším jmenovitém napětí 
musíme použít předřadný odpor, ale 
stoupá spínací proud díky menšímu 
odporu cívky. 
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Ca se připravuje 


V poslední době mě velmi 
překvapil velký zájem čtenářů o kon- 
strukce z oblasti koncových zesilovačů. 
Předpokládal jsem, a to i vzhledem 
k objemu našeho trhu, že tato oblast 
je dostatečně pokryta jak finálními 


výrobky nejrůznějších cenových 
i kvalitativních kategorií, tak i řadou 
cenově dostupných stavebnic 
a modulů od řady tuzemských 
dodavatelů. Při podrobnějším 
prostudování existující nabídky jsem 


ale zjistil, že řada nabízených 
konstrukcí je již zastaralá, používá 
"fousatá" zapojení z osmdesátých let 
nebo některé typy integrovaných 

Pokraiování na str. 8 
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Alarm k ledničce 


+3V 



Obr. I. Schéma zapojení alarmu k ledničce 


Moderní chladničky a mrazící 
boxy bývají často vybaveny zařízením, 
které signalizuje nedovření dvířek. Ty 
způsobují zvýšenou spotřebu energie, 
případě při déletrvajícím otevření 
i zvýšení teploty a možnost zkažení 
přechovávaných potravin. Starší 
modely ale tuto užitečnou funkci 
většinou postrádají. Uvedené zapojení 
hlídá pootevření dveří a při delší době 
otevření sepne akustickou signalizaci. 

Popis 


Schéma zapojení je na obr. 1. 
Základem je dělička s integrovaným 
RC oscilátorem MOS4060. Pro 
kontrolu otevření dvířek je do prostou 
chladničky (mrazničky) instalován 
fotoodpor. Pokud má chladnička 
vnitřní osvětlení, umístíme fotoodpor 
poblíž žárovky. V případě, že je bez 
osvětlení, umístíme fotoodpor těsně 
u dvířek. Pokud zůstanou nedovřeny, 


mělo by světlo procházející škvírou kombinace bohužel nefunguje. Je-li 
fotoodpor osvětlit. V noci (potmě) tato fotoodpor ve tmě, je jeho odpor vysoký 



Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji 
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Váhavý filtr "A" 


Při měření zejména šumových 
vlastností elektroakustických zařízení 
se většinou omezuje celkové 
kmitočtové spektrum pouze na určitou 
vybranou část. Případný šum 
v signálu mimo slyšitelné pásmo totiž 
může zkreslovat výsledky, takže 
subjektivní posouzení testovaného 
zařízení se může lišit od naměřených 
výsledků. Omezení kmitočtového 
pásma je buď pouze "oříznutím" 
zdola a shora, přičemž ve střední části 
je kmitočtový průběh rovný (typicky 
např. 22 Hz až 22 kHz nebo 20 Hz až 
80 kHz), v tom případě hovoříme o tzv. 
neváhových filtrech, nebo má filtr 


speciální průběh s maximem v oblasti 
1 až 2 kHz a kmitočty vzdálenější od 
maxima jsou více potlačeny. Tyto filtry 
se nazývají váhové. Nejčastěji se 
používají typu "A" a CCIR. Další 
vlastností je způsob vyhodnocování při 
měření - efektivní hodnota nebo 
špičková, ale to je již nad rámec tohoto 
článku a je to spíše vlastnost (nebo 
schopnosti) měřícího zařízení. 
V oblasti zvukové techniky se 
nej častěji používá právě váhový filtr 
typu A. Jeho kmitočtová charak- 
teristika zohledňuje průběh citlivosti 
lidského ucha, které je nejcitlivější 
právě v oblasti kolem 1 kHz. Pokud 


srovnáme naměřené údaje odstupu 
signál/šum pro neváhový filtr (např. 
22 Hz až 22 kHz) a váhový filtr A, bývá 
odstup s váhovým filtrem o několik dB 
lepší. Kmitočtová charakteristika 
váhového filtru "A" je dána normou. 
V následujícím příspěvku jsou 
popsány dvě varianty váhového filtru 
typu A, základní a optimalizovaná. 

Popis 

Schéma zapojení jednodušší 
varianty je na obr. 1. Filtr je aktivní 
s dvojnásobným operačním zesilo- 



Obr. 3. Obrážet desky spojů (BOTTOM). Měřítko 2:1 


a napětí na vstupu reset (vývod 12) 
blokuje generátor. Při osvětlení 
fotoodporu jeho odpor poklesne 
a oscilátor obvodu IC1 se rozeběhne. 
Přibližně po 30 vteřinách se výstup 
Q14 překlopí do vysoké úrovně 
a pulzující výstup Q7 v případě vysoké 
úrovně zajistí sepnutí tranzistoru 
TI. V jeho emitoru je zapojen 
samobudící piezoměnič, případně 
jiná signalizace. Obvod je napájen 
poměrně nízkým napětím 3 V. 
Můžeme použít lithiovou baterii 
nebo dva tužkové články. V klidovém 
stavu je spotřeba alarmu velmi nízká. 


Pokud nebudou dvířka otvírány na 
déle než 30 s, je životnost baterie 
dostatečná. 

Stavba 

Alarm je zhotoven na jednostranné 
desce s plošnými spoji o rozměrech 30 
x 40 mm. Rozložení součástek na desce 
s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spojů ze strany součástek 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojení 
neobsahuje žádné nastavovací prvky 
a při pečlivé stavbě by mělo pracovat 


na první pokus. Destičku s baterií a 
piezoměničem vložíme do vhodné 
krabičky, fotoodpor upevníme do 
chladničky (viz popis) a s alarmem 
propojíme slabým ohebným kablíkem. 
Ten by neměl vadit při zavírání dvířek. 
Pokud by byla citlivost alarmu příliš 
nízká nebo obráceně vysoká, můžeme 
upravit hodnotu odporu R2. 

r~m / v 

Zaver 

Popsané zapojení je užitečným 
doplňkem starších typů chladniček. 
Zejména u těch již často bývá unavené 
gumové těsnění a snadno se tak 
mohou otevřít. 


Seznam součástek 


R1 100 kíž 

R2 10 kD 

R3 100 kD 

Cl 10 nF 

C2 100 juF/25 

Dl 1N4148 

D2 1N4148 

IC1 4060 

TI BC548 


Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 5 

. . 































4/2002 















4/2002 


Seznam součástek 
Váhový filtr I. 


R1 100 kil 

R2 300 Q. 

R3 1 ,8 kil 

R4 1 ,8 kil 

R5 10 kil 

R6 100 kil 

R7 5,6 kil 

Cl 330 nF 

C2 330 nF 

C3 220 nF 

C4 47 nF 

C5 47 juF/25 V 

C6 47 juF/25 V 

C7 100 nF 

C8 100 nF 

IC1 NJM4580L 

K1 CP560 

K2 CP560 

Pí 10 kíl/PT6-H 


vačem NJM4580. Použitý typ má 
velmi dobré šumové vlastnosti, takže 
nezanáší chybu měření vlastním 
šumem ani při nízkých úrovních 
zpracovávaného signálu. Vstupy 
a výstupy jsou řešeny konektory cinch, 
které pro rozsah nízkofrekvenčních 
signálů zcela vyhoví. Za vstupním 
sledovačem s IC1A je RC článek 
s odpory R2 až R6 a kondenzátory Cl 
až C4. Odpory jsou metalové 1%, 
kondenzátory ve filtru by měly být 
fóliové s tolerancí 5 %. Na výstupu 
filtru je neinvertující zesilovač 
s nastavením zisku trimrem Pl. Tím 
se nastavuje jmenovité zesílení. 
Váhový filtr typu A má zisk 0 dB na 
1 kHz a přibližně +2 dB na kmitočtu 


2 kHz (maximum). Obvod filtru je 
napájen z externího zdroje ±15 V. 

Stavba 

Váhový filtr je navržen na 
jednostranné desce s plošnými spoji 

0 rozměrech 35 x 52,5 mm. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany 
spojů (BOTTOM) je na obr. 3. Po 
osazení a zapájení desku pečlivě 
prohlédneme, zejména s ohledem na 
případné cínové můstky mezi 
signálovými vodiči a rozlitou zemí. 
Nastavení je jednoduché, na kmitočtu 

1 kHz by mělo být výstupní napětí 
shodné se vstupním (zisk 0 dB). 

Váhový filtr "A" typ 2 

Na obr. 4 je schéma zapojení 
optimalizované varianty váhového 
filtru typu A. Zapojení je obdobné 
s předchozí verzí na obr. 1, pouze RC 
kombinace je rozšířena o další 
kondenzátor C9 a jsou přepočítány 
hodnoty některých součástek. 

Stavba filtru "A" typu 2 

Váhový filtr A typu 2 je zhotoven 
také na jednostranné desce s plošnými 
spoji o rozměrech 40 x 47,5 mm. 
V tomto případě jsou vstupní 
i výstupní konektory cinch umístěny 
na přední straně desky a napájecí 
přívody vzadu. Toto řešení usnadňuje 
případnou vestavbu filtru do vhodné 
krabičky. Rozložení součástek na 
desce filtru 2 je na obr. 5, obrazec 
desky spojů ze strany spojů (BOT- 
TOM) je na obr. 6. O oživení a nasta- 
vení filtru platí totéž co o filtru 1 . 


rj / v 

Zaver 

Oba popsané filtry lze s výhodou 
použít při měření šumových vlastností 
elektroakustických zařízení. Při 
měření se filtr vkládá mezi výstup 
testovaného přístroje a vstup analyzéru 
(nf milivoltmetru). Při použití musíme 
pouze dbát na to, aby nebyl vstup filtru 
přetížen příliš velkým signálem. To by 
mohlo nastat například při měření na 
výstupu koncového zesilovače. 
Vstupní napětí je omezeno napěťovým 
rozsahem použitých operačních 
zesilovačů, tj. ±15 V. 


Seznam součástek 
Váhový filtr II. 


R1 100 kíi 

R2 300 íž 

R3 1,8 kil 

R4 1,8 kíž 

R5 10 kíž 

R6 100 kil 

R7 5,6 kíž 

Cl 220 nF 

C2 330 nF 

C3 2,2 nF 

C4 47 nF 

C5 47 juF/25 V 

C6 47 juF/25 V 

C7 100 nF 

C8 100 nF 

C9 33 nF 

IC1 NJM4580L 

K1 CP560 

K2 CP560 

Pí 10 kíi/PT6-H 


pokraiování ze strany 2 

budičů, s kterými jsou velmi rozdílné 
zkušenosti. Přitom požadavky na 
výstupní výkony, napájecí napětí 
a úroveň vybavenosti (integrované 
ochrany, symetrické/nesymetrické 
vstupy, zabudovaný limiter, řízení 


ventilátoru apod.) jsou natolik 
různorodé, že by člověk několik let 
nemusel dělat nic jiného, než vyvíjet 
modifikace podle konkrétních 
požadavků toho kterého zájemce. 
Rozhodl jsme se proto vytvořit určitý 
stavebnicový systém, který by měl 
pokrývat značnou část požadavků, 


které jsem právě zmínil. Pod pojmem 
"stavebnicový" si ale v žádném případě 
nepředstavujte jakousi skládačku 
jednoduchým modulů. Základním 
principem bude maximální možná 
integrace všech částí zesilovače na 

pokraiování na straně 19 
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Pokud máme k dispozici zdroj nf 
signálu, který není vybaven slu- 
chátkovým výstupem, můžeme pro 
kvalitní poslech použít následující 
sluchátkový zesilovač. 

Popis 

Schéma zapojení stereofonního 
sluchátkového zesilovače je na obr. 1. 
Protože oba kanály jsou identické, 
popíšeme si pouze jeden. Vstupní 
konektor K1 je typu cinch. Za 
oddělovacím kondenzátorem Cl je 
dvojitý potenciometr hlasitosti Pl. 
Z jeho běžce je signál přiveden 
přímo na neinvertující vstup ope- 


račního zesilovače IC1A. Výstup budí 
dvojici komplementárních tranzistorů 
středního výkonu BD139/BD140. 
Aby koncový stupeň mohl pracovat ve 
třídě AB (s minimálním zkreslením), 
zajišťují předpětí koncové dvojice 
tranzistory TI a T2. Zdroj předpětí je 
přemostěn kondenzátorem C5. Proud 
koncovými tranzistory je ještě 
stabilizován emitorovými odpory R4 
a R5. Výstup zesilovače je proti zkratu 
chráněn sériovým odporem 22 Ohmů 
R6. Napěťové zesílení sluchátkového 
zesilovače je dáno střídavou zpětnou 
vazbou R7/R1. Kondenzátor C6 
omezuje kmitočtový rozsah zesilovače 
nad akustickým pásmem. Na výstupu 
je stereofonní konektor typu jack. 


Dostatečně dimenzovaný koncový 
stupeň umožňuje připojení několika 
párů sluchátek. Jejich vzájemná 
hlasitost však nejde měnit. 

Napájecí zdroj 

Sluchátkový zesilovač má vlastní 
síťový napájecí zdroj. Schéma zapojení 
zdroje je na obr. 2. Za transformátorem 
v provedení s vývody do desky s ploš- 
nými spoji je diodový můstek Dl. 
Kondenzátory C13 až 06 filtrují 
usměrněné napětí. Napájecí napětí 
±15 V stabilizují regulátory 7815 
a 7915 v záporné větvi. 



Obr. 4. Obrazec desky spojů sluchátkového zesilovače ze strany součástek (TOP). Měřítko 2: 1 
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Obr. 5. Obrazei desky spojů sluihátkového zesilovaie ze strany spojů (B0TT0M). Měřítko 2:1 


Seznam součástek 

Cl 

10 juF/25 V 

IC3 

7915 



C2-C4 

100 /jF/25 V 

TI 

BC548 

R1 

560 £1 

C5 

22 p F/25 V 

T2 

BC558 

R2 

10 k£l 

C6, C7 

22 pF 

T3 

BD139 

R3 

10 k£l 

C8 

22 juF/25 V 

T4 

BD140 

R4 

2,2 £1 

C9-C11 

100 pF/25 V 

T5 

BD140 

R5 

2,2 £1 

C12 

10 pF/25 V 

T6 

BD139 

R6 

22 £1 

C13 

100 nF 

T7 

BC558 

R7 

12 kil 

C14 

100 nF 

T8 

BC548 

R8 

12 kil 

C15 

2,2 mF/25 V 



R9 

22 £1 

C16 

2,2 mF/25 V 

K1 

CP560 

R10 

2,2 £1 

Cl 7, C18 

100 nF 

K2 

CP560 

R11 

2,2 £1 

Dl 

B250C1500 

K3 

JACK63PREP 

R12 

10 kil 



K4 

ARK210/2 

R13 

10 kil 

IC1 

NJM4580L 

Pí 

25k/A/P16S 

R14 

560 £1 

IC2 

7815 

TRI 

TR-BV303-2 
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Regulátor otáček pra 
motorek ventilátoru 


Při konstrukci výkonových 
elektronických obvodů se často 
neubráníme použití nuceného 
chlazení s ventilátorem. Pokud je 
zatížení přístroje proměnlivé, je 


zbytečné, aby ventilátor pracoval po 
celou dobu provozu na plný výkon. 
Jednak se zkracuje doba jeho 
životnosti a nezanedbatelný bývá 
také hluk, který ventilátor způsobuje. 


Ideálním řešením je proto řídit otáčky 
ventilátoru podle okamžité teploty 
chladiče. Jednoduchý obvod pro 
řízení malého ventilátorku na napětí 
12 V je popsán v následujícím článku. 


+VCC 



Obr. 1. Sthéma zapojení regulátoru otáiek pro motorek ventilátoru 


Stavba 

Sluchátkový zesilovač je zhotoven 
na dvoustranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 85 x 70 mm. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 3. Obrazec desky spojů ze 
strany součástek (TOP) je na obr. 4, 
ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 
5. Na přední straně je umístěn 
potenciometr hlasitosti PÍ a slu- 


chátkový výstup na konektoru jack 
K3. Vstupní konektory jsou z prosto- 
rových důvodů z boku, v případě 
vestavby do krabičky použijeme 
panelové provedení v zadní stěně, 
které propojíme kablíkem se vstupy na 
desce spojů. Stavba zesilovače je 
poměrně jednoduchá a při pečlivé 
práci by měl fungovat na první 
zapojení. 


r-w / v 

Zaver 

Popsaný sluchátkový zesilovač 
umožní poslech ze zdrojů signálus 
běžnou linkovou výstupní úrovní, 
které nejsou vybaveny vlastním 
výstupem pro sluchátka. Dostatečně 
dimenzovaný koncový stupeň 
dovoluje připojení několika párů 
sluchátek. 
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Popis 

Schéma zapojení regulátoru je na 
obr. 1. Jako senzor jsou použity běžné 
křemíkové diody (např. 1N4148). 
Využívá se teplotní závislosti napětí 
přechodu v propustném směru. 
Úbytek napětí na přechodu se 
porovnává s úbytkem napětí na 
odporu R3. Proud odporem R3 lze 
nastavit trimrem Pl. Tím lze nastavit 
požadovanou závislost mezi teplotou 
a otáčkami ventilátoru. Se stoupající 
teplotou senzorů klesá napětí na 
přechodu a výstupní napětí zesilovače 
IC1 klesá. Tím se otvírá tranzistor T2 
a následně i výkonový TI, v jehož 
kolektoru je zapojen ventilátor. 
V tomto zapojení se využívá napájecí 
napětí zesilovače (případně jiného 
přístroje). Protože napájecí napětí je 
případ od případů jiné, musí se jak pro 
napájení můstku se senzory a operač- 
ního zesilovače se Zenerovou diodou 
Dl, tak i pro motorek ventilátoru 
spočítat hodnoty odporů R7 a R6. 

Stavba 



Obr. 2. Rozložení souiástek na desie regulátoru otáiek 

senzory, ventilátor i napájecí napětí se sionálních, ale i řady amatérských 
k dece připojuje konektory PSH02. Po konstrukcí výkonových zesilovačů, 
osazení a kontrole desky připojíme napájecích zdrojů a dalších zařízení, 
napájecí napětí, ventilátor a senzory vyžadujících intenzívní chlazení. 


(diody) a podle požadované teploty 
Regulátor otáček ventilátoru je chladiče nastavíme trimr Pl. 
zhotoven na jednostranné desce 
s plošnými spoji o rozměrech 30 x 40 Závěr 
mm. Rozložení součástek na desce 
s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec 

desky spojů ze strany spojů Popsaný obvod se v poslední době 
(BOTTOM) je na obr. 3. Teplotní stává nedílnou součástí nejen profe- 



Obr. 3. Obrážet desky spojů regulátoru otáiek (BOTTOM). Měřítko 2:1 
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Předzesilai/ač pro magneto 
dynamickou přenosku 


mm 




Obr. I. Schéma zapo/ení předzesilovate pro magnetodynamickou přenosku 
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V současné době pokročilých 
digitálních technologií se vrací do 
obliby klasické černé gramofonové 
desky. A jak se vyměňuje domácí 
zvuková technika, mizí gramofony, 
a když se nějaký najde, není ho k čemu 
připojit. Moderní věže a "kombajny" 
totiž již s připojením magneto- 
dynamické vložky ani nepočítají. 
Proto jsou stále oblíbeným námětem 
předzesilovače pro magnetodyna- 
mickou vložku, které upraví 
kmitočtovou charakteristiku podle 
normy RIAA a zvýší úroveň 
výstupního signálu z několika mV na 
linkovou úroveň jako z CD, tuneru 
apod. 

Obr. 3. Obrazei desky spojů 

strana (TOP). Měřítko 1:2 




Obr. 2. Rozložení souiástek na 
desie předzesilovače pro mag- 
netodynamiikou přenosku 
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Obr. 4. Obrážet desky spojů ze strany spojů (B0TT0M). Měřítko 1:2 

Popis Stavba 


Schéma zapojení předzesilovače je 
na obr. 1. Za vstupním konektorem 
cinch je zapojen odpor 47 kohmů pro 
optimální zatěžovací impedanci. 
V předzesilovači je použit obvod 
NJM4580, který byl speciálně navržen 
pro aplikace v korekčních zesilovačích 
s ohledem na velmi nízký šum a malé 
zkreslení (typicky pod 0,001 %). 
Správný průběh kmitočtové charak- 
teristiky podle RIAA zajišťuje RC 
kombinace R3 až R6 spolu s C4 a C5. 
Výstup je vyveden opět na konektor 
cinch K2. Druhý kanál je samozřejmě 
shodný. 

Operační zesilovač je napájen 
stabilizovaným napětí ± 15 V na desce 
jsou i dva stabilizátory s tranzistory TI 
a T2. K napájení tedy můžeme 
použít i nestabilizovaný externí zdroj 
(2x 20 až 25 V). 


Předzesilovač je zhotoven na 
dvoustranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 52,5 x 52,5 mm. 
Rozložení součástek na desce s ploš- 
nými spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spojů ze strany součástek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) je 
obr. 4. Desku osazujeme obvyklým 
způsobem od nejnižších součástek po 
nejvyšší. Pečlivě kontrolujeme vklá- 
dané součástky, protože při případné 
chybě se z dvoustranné desky vyjímají 
součástky obtížněji. Po zapájení desku 
pečlivě prohlédneme odstraníme 
případné chyby. Rozlitá zemnící 
plocha snadno skryje cínový můstek. 
Je-li vše v pořádku, připojíme napájecí 
napětí a předzesilovač vyzkoušíme. 
Zapojení neobsahuje žádné nasta- 
vovací prvky, proto by při pečlivé práci 
mělo fungovat na první pokus. 


Seznam součástek 

odpory 0204 


R1 47 kíž 

R2 100 Q. 

R3 6,8 kD 

R4 2,2 kD 

R6 39 kD 

R7 2,7 k D 

R8 2,7 kD 

R9 39 kD 

R10 2,2 kD 

R11 68 kíž 

R12 6,8 kD 

R13 100 D 

R14 47 kD 

Cl 100 pF/25 v 

C2 100 pF/25 v 

C3 100 pF/25 v 

C4 47 nF 

C5 47 nF 

C6 47 nF 

C7 47 nF 

C8 100 juF/25 

C9 100 nF 

CIO 100 nF 

Dl ZD15V 

D2 ZD15V 

IC1 NJM4580L 

TI BC548 

T2 BC558 

K1 CP560 

K2 CP560 

K3 CP560 

K4 CP560 

K5 PSH03 


rj / v 

Zaver 

Popsaný předzesilovač je jeden 
z mnoha typů (i v tomto čísle je ještě 
jedna podobná konstrukce předze- 
silovače), které se v poslední době 
objevily. Poměrně dobré vlastnosti 
zapojení jsou dány použitým obvodem 
NJM4580. 


Připravujeme pro Vás nové 
internetové stránky, které budou 

věnované především konstrukcím 
a zajímavostem z oblasti zvukové 

a divatelní techniky. Navštivte nás na 
www.kte.cz 
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Předzesilavač pro konden- 
zátorový mikrofon 



Obr. I. Schéma zapojení předzesilovaie pro kondenzátorový mikrofon 


V poslední době klesly ceny 
kondenzátorových mikrofonů na 
několik korun. Mikrofonní kapsle 
mají velmi široké možnosti uplatnění 
- od původního účelu - náhrady 
dynamických mikrofonů až po 
nejrůznější čidla a akustické snímače 
nebo spínače. I levné mikrofony mají 
poměrně vyrovnanou frekvenční 
charakteristiku a dostatečný kmi- 
točtový rozsah. Jejich nevýhodou je, 
že pro připojení k běžnému zesilovači 
vyžadují speciální předzesilovač. 

Obr. 2. Rozložení součástek na 
deste předzesilovaie 
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Obr. 3. Obrážet desky spojů 

Relativně jednoduchý, ale přitom 
kvalitní předzesilovač je popsán 
v následující konstrukci. 


signál z mikrofonu. Ten je přes 
oddělovací kondenzátor Cl přiveden 
na bázi prvního tranzistoru TI. 
Emitorový odpor R2, sloužící pro 
stabilizaci stejnosměrného pracovního 
bodu, je pro střídavý signál blokován 
kondenzátorem C2. Z kolektorového 
odporu prvního tranzistoru je signál 
přiveden na druhý tranzistor T2. Ten 
je zapojen jako emitorový sledovač. 
Odporem R4 je zavedena stejnosměrná 
zpětná vazba na vstup tranzistoru TI. 
Výstupní signál je přes oddělovací 
kondenzátor C4 vyveden na konektor 
K3. Předzesilovač je napájen 
stejnosměrným napětím 12 V. Bez 
problémů bude ale pracovat i při 
nižším napětí (např. 9 V z destičkové 
baterie). Spotřeba předzesilovače je asi 
4 mA, takže je možné i bateriové 
napájení. 

Stavba 


Popis 

Schéma zapojení mikrofonního 
předzesilovače je na obr. 1. Jedná se 
o klasický dvoustupňový tranzistorový 
zesilovač. Kondenzátorové mikrofony 
potřebují stejnosměrné napájecí napětí 
(mívají integrovaný zesilovač s tran- 
zistorem MOS). To zajišťuje odpor Rl. 
Hodnota 1 kohm se doporučuje pro 
většinu běžných mikrofonů. Na tomto 
odporu se současně snímá i užitečný 


Předzesilovač je zhotoven na 
jednostranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 25 x 27,5 mm. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany 
spojů (BOTTOM) je na obr. 3. Malé 
rozměry předzesilovače umožňují 
jeho vestavbu do pouzdra mikrofonu, 
případně do jiného zařízení. Předze- 
silovač neobsahuje žádné nastavovací 
prvky a při správném osazení musí 
pracovat na první zapojení. 


rj / v 

Zaver 

Popsaný předzesilovač je vhodným 
"prvním krokem" pro začínající 
elektroniky, neboť jeho zapojení patří 
ke klasickým obvodovým řešením 
s diskrétními součástkami. I v dnešní 
době převládajících integrovaných 
obvodů jsou místa, která se musí řešit 
z diskrétních součástek (například 
z důvodů vysokého napětí, požadavků 
na rozkmit signálu apod.). 


Seznam součástek 


R1 1 kíž 

R2 1 kíž 

R3 22 kíž 

R4 10 kíž 

R5 1 kíž 

R6 1 kíž 

R7 100 kn 

Cl 10 /jF/25 V 

C2 100 juF/16 V 

C3 220 íuF/16 V 

C4 47 juF/25 V 

TI BC550 

T2 BC550 

K1 PSH03 

K2 PSH02 

K3 PSH02 


pokraiování ze strany 8 

jedinou desku (pokud to samozřejmě 
konstrukční omezení dovolí). Moduly 
by měly být řešeny včetně chladiče 
a tak, aby umožňovaly vestavbu do 
klasické mechaniky 19" s výškou 
2 HE/HU, tj. o světlosti asi 80 mm. 
Současně bude možné s minimálními 
úpravami modul použít například do 
aktivní reproduktorové soustavy. 

Po řadě testů jsem se rozhodl pro 
klasické řešení vstupní části zesilovače 
kvalitním symetrickým vstupním 
obvodem z diskrétních součástek. Při 
dnešní ceně a dostupnosti polovo- 
dičových součástek je pořizovací cena 
takto řešeného vstupního obvodu 


okolo 100,- Kč, což je v daných 
souvislostech téměř zanedbatelné. 
Na pozice koncových tranzistorů 
jsem nakonec vybral dva osvědčené 
typy, používané řadou renomovaných 
zahraničních výrobců, a to MJ 15024/ 
MJ15025 v kovovém pouzdru T03 
a japonské 2SA1943 a 2SC5200 od 
firmy Toshiba. Jedná se o rychlé 
(30 MHz) tranzistory speciálně určené 
pro kvalitní nf zesilovače. Oby typy 
mají vysoké závěrné napětí 250/230 V. 
To umožňuje konstrukci koncových 
zesilovačů s výkony až kolem 1 kW do 
zátěže 4 ohmy bez nutnosti používat 
zapojení do můstku. Zatím jsem 
ustoupil od používání koncových 
tranzistorů MOSFET pro jejich 


vysokou cenu a momentální ne- 
dostupnost (mám samozřejmě na 
mysli tranzistory pro nf, nikoliv 
spínací jako IRF...). Koncové stupně 
jsou rozděleny na jednotlivé bloky 
(přičemž vstupní zesilovač a rozkmi- 
tový stupeň se základní proudovou 
ochranou a DC servem je pochopitelně 
součástí každého zesilovače, kdežto 
další obvody jako symetrický vstup, 
limiter, tepelná ochrana, zpožděný 
start a ochrana proti DC napětí na 
výstupu je volitelné vybavení. 
Jednotlivé moduly tedy obsahují 
několik kombinací doplňkové výbavy 
a dále se liší počtem paralelně 

pokraiování na straně 28 
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Distribuční Tesilai/ač pro 
stereofonní sluchátka 


Při nejrůznějších příležitostech se 
objevuje požadavek na připojení více 
sluchátek na jeden zdroj signálu. To 
lze vyřešit samozřejmě například 
jedním výkonovým zesilovačem, který 
umožní paralelní řazení více 
sluchátek. Základní nevýhodou ale je, 
že hlasitost všech sluchátek je stejná 
(a to za předpokladu, že mají všechna 
stejnou citlivost a jmenovitou 
impedanci). Při kombinaci různých 
typů může být výsledek nepoužitelný. 
Proto se používají tzv. distribuční 
zesilovače. Ty umožňují rozbočit 
jednu signálovou cestu (většinou 
dvoukanálovou - stereofonní) do více 
samostatných výstupů s individuálně 
regulovatelnou hlasitostí. Každý si pak 
zvolí takovou úroveň signálu, která 
mu vyhovuje. Takový rozbočovač lze 
sice řešit pasivně pouze potenciometry, 
ale vzhledem k poměrně nízké 
impedanci moderních sluchátek to 
není příliš ideální. Vhodnější je 
použít potenciometr v signálové cestě 
a výstup pro každý pár sluchátek 
osadit samostatným zesilovačem. 
Takový aktivní distribuční zesilovač 
pro šest výstupních cest je popsán 
v následujícím příspěvku. 

Popis 

Schéma zapojení distribučního 
zesilovače je na obr. 1. Vstupní signál 
je přiveden dvojicí konektorů jack K1 
a K2 samostatně pro každý kanál. 
V případě stereofonního vstupu stačí 
propojit na desce spojů vstup jednoho 
konektoru s druhým. Za oddělovacími 
kondenzátory je již signál L-INPUT 
a R-INPUT přiveden na šestici 
tandemových potenciometrů PÍ až P6. 
Každý výstup je osazen jedním 
dvojitým operačním zesilovačem 
NE5532. 1 když tento typ není přímo 
určen pro výkonové aplikace, jeho 
výstupní obvody jsou natolik "tvrdé", 
že jsou schopné vybudit i běžná 


nízkoimpedanční sluchátka. Každá 
polovina operačního zesilovače je 
zapojena jako invertor a zesiluje 
jeden kanál. Zisk výstupního zesi- 
lovače je dán poměrem vstupního 
a zpětnovazebního odporu, to je asi 10 
(20 dB). To poskytuje dostatečnou 
rezervu pro případné zesílení slabších 
signálů. Obvod obsahuje celkem šest 
identických výstupních jednotek. 
Vstupní konektory, výstupní konek- 
tory i potenciometry hlasitosti pro 
jednotlivé výstupy jsou situovány na 
přední stranu desky s plošnými spoji. 
To umožňuje prakticky bezproblé- 
movou vestavbu do vhodné skříňky 
nebo jiného zařízení. Zesilovač je 
napájen z externího zdroje ± 15 V Toto 
napětí může být v mnoha případech 
k dispozici a pokud ne, použijeme 
některý z klasických symetrických 
napájecích zdrojů. Celková proudová 
spotřeba není nijak velká, příkony 
sluchátek se pohybují v řádech desítek 
až stovek mW. 

Stavba 

Distribuční zesilovač je zhotoven 
na dvoustranné desce s plošnými spoji 
o rozměrech 40 x 285 mm. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany 
součástek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spojů (BOTTOM) je na obr. 4. 
Všechny součástky včetně konektorů 
a potenciometrů jsou umístěny na 
desce s plošnými spoji, takže odpadá 
jakékoliv "drátování". To usnadňuje 
stavbu a zaručuje, že při správném 
osazení musí zesilovač pracovat na 
první zapojení. 

Zaver 

Popsaný distribuční zesilovač 
nalezne uplatnění v nahrávacích 
studiích, jazykových učebnách, 


konferenčních sálech a v dalších 
aplikacích, kdy je zapotřebí připojit 
větší množství sluchátek na jeden 
signálový výstup. 


Seznam součástek 


R1 10 kíž 

R2 100 kD 

R3 10 kíž 

R4 100 kD 

R5 100 D 

R6 100 D 

R7 100 D 

R8 100 D 

R9 100 kíž 

R10 10 kD 

R11 100 kíž 

R12 10 kD 

R13, R14 100 D 

R15 100 kD 

R16 10 kíž 

R17 100 kD 

R18 10 kíž 

R19 100 D 

R20 100 D 

R21 100 kD 

R22 10 kíž 

R23 100 kD 

R24 10 kíž 

R25, R26 100 D 

R27 100 kíž 

R28 10 kD 

R29 100 kíž 

R30 10 kD 

R31, R32 100 D 

R33 100 kD 

R34 10 kíž 

R35 100 kD 

R36 10 kíž 

C3-C14 100 nF 

Cl 7, Cl 8 100 juF/25 V 

IC1-IC6 NE5532 

K1-K8 JACK63PREP 

K9 PSH03 

P1-P6 Ml/A 
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Obr. I. Sthéma zapojení distribučního zesilovače pro šest strereofonnírh sluchátek 
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Obr. 4. Obrážet desky spojů distribučního zesilovače - strana spojů (BOTTOM). Zvětšenona 120 % 
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Korekční před zesilovač RIAA 



Obr. 1. Síhéma zapojení korektního předzesilovaie RIAA 
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Již jednou jsme v tomto čísle 
připomínali význam korekčního 
předzesilovače s charakteristikou 
RIAA pro možnost přehrávání 
klasických černých desek na 
současných zvukových aparaturách. 
Na rozdíl od předchozí konstrukce je 
tento předzesilovač navržen s ohledem 
na instalaci do stávajícího zařízení 
(věže, zesilovače apod.). Proto byl 
kladen důraz na malé rozměry. 
Většinou nejsou vnitřní prostory 
spotřební elektroniky až tak zaplněné, 
aby bylo nutné použít nějaké extrémní 
techniky (ve smyslu miniaturizace) 
pro dosažení co nejmenších rozměrů. 
Popsaný předzesilovač je zhotoven 
klasickou, tedy všem běžně dostupnou 
technologií na desce o rozměrech 30 
x 37,5 mm. Takovýto modul by nemělo 
být obtížné umístit do většiny běžných 
výrobků. 


Seznam součástek 

odpory 0204 


R1 47 kíi 

R2 470 kíi 

R3 68 kíi 

R4 470 Q. 

R5 47 Q. 

R6 47 Q. 

R7 470 Q. 

R8 68 kíi 

R9 470 kíi 

R10 47 kíi 

Cl 100 pF 

C2 4,7 nF 

C3 1 nF 

C4 47 pF/25 V 

C5 47 pF/25 V 

C6 1 nF 

C7 4,7 nF 

C8 100 pF 

C9 100 nF 

CIO 100 nF 

Cil 47 pF/25 V 

Cl 2 47 pF/25 V 

IC1 NJM4580L 

K1 PSH03 

K2 PSH03 

K3 PSH03 


A 


o 

to 


i 


0{ R1 


ono 


oOUJo 

odDo 

oGDo 


K3 


OTŘTTO 

O 

0 \ R3 IO 

L 

0 \ R2 \0 


L“ J 

LP 

1 C6 


oTróTo 

Jr 

OTrsTO 


CH R7 [O O 



C4 




CM 




A663 


37.5 mm 


Obr. 2. Rozložení součástek na desíe s plošnými spoji. Měřítko 2: 1 



Obr. 2. Obrazec desky s plošnými spoji. Měřítko 2: 1 


Popis 

Schéma zapojení předzesilovače 
RIAA je na obr. 1. Vstupní impedance 
47 kohmů je dána odporem Rl. 
Paralelně zapojený kondenzátor 
100 pF odpovídá nejběžnější hodnotě 
doporučované výrobci přenosek. 
Kmitočtová charakteristika podle 
normy RIAA je tvořena RC kombinací 
R2 až R4 a kondenzátory C2 a C3. Jako 
zesilovač je použit obvod NJM4580L, 
který má velmi dobré šumové vlast- 
nosti a malé harmonické zkreslení. 


Obvod je navržen pro symetrické 
napájecí napětí. Doporučeno je sice 
±15 V, ale předzesilovač bude 
spolehlivě pracovat i při nižším 
napájecím napětí. Pro vstupy, výstupy 
i přívod napájecího napětí jsou na 
desce konektory typu PSH03. 

Stavba 

Korekční předzesilovač RIAA je 
zhotoven na jednostranné desce 
s plošnými spoji o rozměrech 30 x 
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Zkratoměr s nastavitelnou 

citlivostí 


Zkratoměry, nebo lidově pípáky, vzájemného zkratu mezi vodiči. typu v řádu desítek ohmů. Někdy bývá 

jsou jednoduché testery, sloužící ke Prahová úroveň, při které se rozlišuje udávána, někdy ne. V některých 

kontrole průchodnosti nebo stav vede/nevede se pohybuje podle specifických případech by bylo 



Obr. I. Schéma zapojení zkratoměru s nastavitelnou citlivostí 


37,5 mm. Rozložení součástek na desce 
předzesilovače je na obr. 2, obrazec 
desky spojů ze strany spojů 
(BOTTOM) je na obr. 3. Použité 
odpory jsou miniaturní metalové 1% 
typu 0204, fóliové kondenzátory by 
měly mít toleranci 5 %. Jinak je stavba 
předzesilovače nenáročná a při pečlivé 
práci ji zvládne i začátečník. 


rj / v 

Zaver 

Popsaná konstrukce vznikla na 
popud několika mých přátel, kteří 
chtěli rozšířit své stávající zařízení 
o možnost připojení klasického 
gramofonu s magnetodynamickou 
vložkou, aniž by museli zapojovat 
externí předzesilovač. Tento modul lze 
vestavět i přímo do gramofonu s tím, 


že výstup je již úrovňově kompatibilní 
s ostatními zdroji signálu (CD, tuner 
apod.). Popsaný předzesilovač vychází 
též velmi zajímavě i z cenového 
hlediska - pořizovací cena součástek 
by neměla přesáhnout 50,- Kč. Osa- 
zený a oživený modul po vyzkoušení 
a zapojení můžeme do skříně připevnit 
například termolepidlem. 
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výhodné mít možnost tuto hranici 
nastavit přesněji. Proto byl navržen 
následující přípravek, který umožňuje 
volit práh indikace v rozmezí od 1 do 
50 ohmů. 

Popis 


Schéma zkratoměru s možností 
nastavení prahu indikace je na obr. 1. 
Odporový dělič R1/R2 vytváří 
referenční napětí pro paralelně 
připojenou sondu přes konektor Kl. 
Stejnosměrné napětí na neinver- 
tujícím vstupu operačního zesilovače 
IC1 je zesíleno 100 x díky zpětné 
vazbě, tvořené odpory R3 a R4. 
Protože bez připojené sondy je vstupní 
napětí na IC1 A rovné přibližně 1/100 
napájecího (odpor 1 kohm a 10 
ohmů), je výstupní napětí IC1A také 
blízké napájecímu. Druhá polovina 
operačního zesilovače IC1B je zapo- 
jena jako komparátor. V neinvertu- 
jícím vstupu je trimr, zapojený mezi 
zem a napájecí napětí. Při plném 
napájecím napětí na neinvertujícím 
vstupu IC1B (trimr PÍ nastaven na 
maximum) je práh komparátoru 
nastaven na nejvyšší vstupní odpor 
sondy. Potřebuj eme-li snížit prahovou 
úroveň (aby zkratoměr reagoval na 
nižší hodnotu odporu), snížíme 
trimrem PÍ napětí na vstupu 
komparátoru IC1B. V praxi je 
manipulace s testerem jednoduchá. Na 
vstup (sondu) připojíme odpor, na 
který má sonda reagovat. Trimr PÍ 
nastavíme tak, aby byl právě na hranici 
indikace. Menší odpor sondy potom 
bude zkratoměr indikovat jako vodivý 
a vyšší jako nevodivý. Na výstupu 
komparátoru IC1B je zapojen 
tranzistor TI. Ten spíná signalizaci, 
což může být například samobudící 
piezoměnič, LED apod. Obvod je 
napájen z baterie 9 V. Do přívodu 
k baterii je zapojen vypínač. Zapnutí 
testeru je indikováno LED LD1. 

Stavba 


Tester je zhotoven na jednostranné 
desce podlouhlého tvaru o rozměrech 
17,5 x 47,5 mm. To umožňuje vestavbu 
testeru do menšího pouzdra. 



Obr. 2. Rozložení součástek na desre zkratoměru 



Limitující bude asi rozměr destičkové 
baterie. Na místě operačního 
zesilovače můžeme použít například 
šuplíkový 1458. Klidový odběr testeru 
je asi 20 mA, v případě sepnutí 
signalizace záleží na použitém prvku. 
Na běžnou práci je tedy životnost 
baterie dostačující. Rozložení 
součástek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany 
spojů (BOTTOM) je na obr. 3. 
Zapojení je triviální a se stavbou by 
nikdo neměl mít zásadní problémy. 

Zaver 

Popsané zapojení použijeme s vý- 
hodou tam, kde je důležitá i velikost 
odporu, která má být vyhodnocena 
jako zkrat nebo nevodivost. S uve- 
denými hodnotami součástek je 
nastavitelný rozsah prahových úrovní 
asi od 1 ohmu do 50 ohmů. Pokud 


zvýšíme hodnotu R2 a R3 lOx (tím se 
zvýší referenční napětí na sondě), 
můžeme zkratoměr použít pro rozsah 
indikace od 10 ohmů do asi 500 ohmů. 


Seznam součástek 


R1 1 kD 

R2 10 D 

R3 100 D 

R4 10 kíž 

R5 3,3 kD 

IC1 NJM4580D 

LD1 LED 3 MM G 

TI BC548 

Kl PSH02 

K2 PSH02 

K3 PSH02 

Pí M 1/PT6 


Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


27 









4/2002 


Ca se připravuje 


dokončení ze strany 1 9 

zapojených koncových tranzistorů. 
Tranzistory 2SA/2SC budou před- 
nostně použity v monofonních blocích 
na chladiči s šířkou 120 mm, takže 
pokud se použijí dva chladiče v jedné 
mechanice (podél bočnic), zůstane ve 
středu prostor asi 200 mm pro 
toroidní transformátory. Kovová 
pouzdra T03 se montují na jiný typ 
chladiče (již zde také zmiňovaný) s šíří 
216 mm. Ten umožňuje ve dvou 
řadách umístit až 2x 10 pouzder T03. 
Tento profil bude použit pro kon- 
strukci stereofonních (dvoukanálo- 
vých) jednotek s výkony 2x 100 W až 
2x 500 W. Aby se dala rozumným 


způsobem zvládnout poměrně široká 
řada modifikací, které z finančních 
důvodů nebudou řešeny obvyklým 
vynecháním skupiny součástek na 
jinak stejné desce s plošnými spoji, 
začal jsem používat progresivní 
technologii, kterou umožňuje program 
PowerPCB. Určitá skupina součástek 
na desce, včetně příslušných spojů se 
označí jako blok a uloží do paměti. 
Pokud na jiné desce existuje stejná 
kombinace součástek - musí mít stejné 
hodnoty a propojení, ale s jiným 
číslováním (referencemi), program je 
vyhledá a umístí opět jako skupinu - 
již propojenou - na DPS. Opaku je-li 
se stejný motiv vícekrát, můžeme 
bloky umísťovat tak dlouho, dokud 


program v seznamu součástek 
(netlistu) nalézá odpovídající zapojení. 
Pouze pro zajímavost se můžete 
podívat na rozložení součástek 
distribučního zesilovače pro sluchátka 
v tomto čísle SaK. Rozmístil jsem 
součástky kolem konektoru jack, 
potenciometru a operačního zesilo- 
vače, vzájemně je propojil a následně 
označil jako blok pro funkci "Physical 
Design Reuse". Při aktivaci této 
funkce program nalezl ve schématu 
zbývajících 5 shodně zapojených 
výstupních zesilovačů. Pokud se zvolil 
metrický rastr např. 5 mm, funkcí 
Physical Design Reuse se snadno 
umístily další bloky s roztečí přesně 
40 mm. Případné zájemce o další 



Obr. 1. Napěťový budit (rozkmito vý stupeň) se základním obvodem proudové othrany 
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Obr. 2. Zapojeni univerzálního vstupního zesilovaie nové řady výkonovýth koncových zesilovačů 


podrobnosti kolem programu a mož- 
ností PowerPCB odkážu na distri- 
butora, firmu CADware z Liberce 
( www.cadware.cz ). Nutno ale dopředu 
upozornit, že tento modul se dodává 
zvlášť a jeho cena není zrovna nejnižší 
(bráno v amatérské rovině). Aby bylo 
možno efektivně aplikovat tuto 
metodu (skládačky) i na připravované 
zesilovače, jsou součástky v jednot- 
livých funkčních blocích číslovány po 
skupinách (1-50, 51-100, 101-300 


apod.). Pokud je zesilovač stereofonní, 
je druhý kanál číslován o 500 výše. 
Tolik tedy na vysvětlenou, proč jsou 
reference na schématech tak vysoké. 

Na obr. 1 je zapojení napěťového 
budiče. Toto provedení je pro 
tranzistory v pouzdru T03, které jsou 
v každé polaritě montovány na 35 mm 
širokou desku s plošnými spoji. Ta je 
vzájemně propojuje. Délka desky 
(počet pouzder) určuje výstupní výkon 
modulu. I když nemám rád 


propojování koncových tranzistorů 
kabelem, v tomto případě to bylo 
nej schůdnější řešení. I v případě řady 
paralelně zapojených tranzistorů jsou 
s hlavní deskou spojeny vždy pouze 
čtyřmi vodiči. Provedení s tranzistory 
2SA/2SC má i výkonové tranzistory na 
hlavní desce. Na obr. 2 je zapojení 
univerzálního vstupního modulu, 
který budou obsahovat všechny typové 
řady. 
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OBJEDNÁ VKY STA VEBNIC - C R 

Konstrukte uveřejněné v časopise Stavebnice a konstrukte a některé konstrukte z Amatérského radia 
(viz seznam) jsou dodávány též jako staveb nitě. Každá stavebnite obsahuje všethny díly podle seznamu 
součástek (pokud není výslovně uvedeno jinak), podrobný stavební návod, vrtanou potínovanou desku 
s plošnými spoji včetně nepájivé masky. Desky s plošnými spoji je možno objednat i samostatně podle 
teníku. 

Stavebnite a desky s plošnými spoji můžete objednat písemně na ttOVé odřCSC : 

KTE Nord electronit s.r.o., Brtníky 29, 407 60 Brtníky 

faxem na novém iísle: 0413/33 65 00, e-mailem: stavebnite@kte.tz 

V případě zaslání na dobírku se k teně připočítává poštovné a balné 80,- Kč. 


obj. číslonázev stavebnice 

otištěno i 

cena St./cena DPS 

A98090 

Zdroj záporného napětí z kladného 

SaK 5/98 

108,-/28,- 

A97001 

Spínač osvětlení pro automobil 

PE 6/97 

141,-/43,- 

A98093 

Stereo LED VU metr - rovný 

AR 11/98 

599,-/ 188,- 

A97002 

Automatické "loudnes" 

PE 6/97 

972,-/192,- 

A98094 

Stereo LED VU metr - oblouk 

AR 11/98 

599,-/ 188,- 

A97004 

Sinusový generátor na baterie 

PE 6/97 

762,-/192,- 

A98095 

HUSH - stereo omezovač šumu 

AR 11/98 

1190,-/ 299,- 

A97005 

Jednoduchý autoalarm 

PE 6/97 

344,-/88,- 

A98096 

Měnič napětí z 12 v na 230 V 

SaK 6/98 

1499,-/450,- 

A97008 

Miliohmetr k DMM 

SaK1/97 

225,-/58,- 

A98097 

Regulátor otáček s U210B 

SaK 6/98 

599,-/155,- 

A97009 

Detektor vlhkosti půdy 

SaK1/97 

490,-/105,- 

A98098 

Tepelná pojistka 

SaK 6/98 

148,-/26,- 

A97010 

Teplotní senzor s LM35 

SaK1/97 

568,-/48,- 

A98099 

Signalizace vybití akumulátoru 

SaK 6/98 

- / 25,- 

A9701 1 

Universální časový spínač 

SaK1/97 

599,-/115,- 

A98100 

Autozesilovač 2 x 40 W 

SaK 6/98 

649,-/80,- 

A97014 

Měřič fázového, posuvu stereosignálu 

SaK1/97 

665,-/146,- 

A98101 

Luxmetr k multimetru 

SaK 6/98 

799,-/90,- 

A97015 

Korektor RIAA s HA12007 

AR 9/97 

560,-/82,- 

A981 02 

LED otáčkoměr pro malý motocykl 

SaK 6/98 

725,-/140,- 

A97016 

Elektronické uspávátko 

AR 9/97 

325,-/92,- 

A981 03 

Zkratoměr s LED indikací 

SaK 6/98 

340,-/43,- 

A97018 

Plašič krtků 

SaK 2/97 

575,-/75,- 

A981 04 

Jednokanálový spínač pro modeláře 

SaK 6/98 

177,-/37,- 

A97022 

Autozesilovač 2x 12 W 

SaK 2/97 

575,-/119,- 

A981 05 

Hlídač vlhkosti půdy pro pok. květiny 

SaK 6/98 

196,-/58,- 

A97023 

Teploměr pro DMM 

SaK 2/97 

435,-/19,- 

A981 06 

Podpěťová ochrana třífázové sítě 

AR 12/98 

555,-/138,- 

A97024 

Měřič impedance reproduktorů 

SaK 2/97 

1 1 85,-/199,- 

A981 07 

Malý světelný pult 

AR 12/98 

760,-/235,- 

A97025 

Aktivní filtr pro subwoofer 

SaK 2/97 

550,-/109,- 

A981 08 

Výkonový stmívač 4x 1 kW 

AR 1/99 

2990,-/360,- 

A97027 

MC1202-vstup. modul mix. pultu 

SaK 2/97 

299,-/83,- 

A981 09 

High End mikrofonní předzesilovač 

AR 12/98 

2890,-/ 690,- 

A97028 

MC1202-výst. modul mix. pultu 

SaK 2/97 

280,-/58,- 

A99114 

Tester sběrnice I2C 

AR 1/99 

270,-/53,- 

A97029 

MC1202-efekt. mod. mix. pultu 

SaK 2/97 

225,-/58,- 

A99120 

Booster pro digitální železnici 

SaK 2/99 

— / 175,- 

A97030 

MC1202-stereo LED VU metr 

SaK 2/97 

465,-/99,- 

A99121 

Universální korekční zesilovač 

SaK 2/99 

89,-/28,- 

A97031 

MC1202-napájecí zdroj 

SaK 2/97 

780,-/93,- 

A99122 

Rozbočovač pro video 

SaK 2/99 

165,-/20,- 

A98036 

Aktivní Dl BOX 

SaK 1/98 

340,-/150,- 

A99123 

"Prodlužovák" pro IR ovl. - přijímač 

SaK 2/99 

360,-/32,- 

A98037 

Zesilovač pro sluchátka s dig. ovl. 

SaK 1/98 

960,-/440,- 

A99124 

"Prodlužovák" pro IR ovl. - vysílač 

SaK 2/99 

150,-/15,- 

A98039 

Kytarový harmonizér 

SaK 1/98 

580,-/150,- 

A99125 

Měnič napětí z +12 V na -5 V 

SaK 2/99 

-»/75,- 

A98040 

Spínaný zesilovač 

SaK 1/98 

630,-/150,- 

A99126 

Nabíječka akumulátorů s U2400 

SaK 2/99 

390,-/54,- 

A98041 

Regulátor otáček pro vrtačku 

SaK 1/98 

330,-/76,- 

A99127 

Kempinkový měnič napětí 12 V-230 V / 40 W 

SaK 2/99 

320,-/45,- 

A98042 

Elektronická pojistka 

SaKI /98 

139,-/55,- 

A99128 

Zdroj 50 Hz pro kempinkový měnič napětí 

SaK 2/99 

140,-/20,- 

A98043 

Tester tranzistorů 

SaK 1/98 

135,-/55,- 

A99129 

Měnič z 12 V pro zářivku 

SaK 2/99 

— / 56,- 

A98044 

Regulátor otáček DC motorku 

SaK 2/98 

21 5,-/44,- 

A99137 

Automatika pro zadní stěrač 

SaK 2/99 

155,-/29,- 

A98045 

Odpojovač zátěže pro 12 V aku 

AR 2/98 

-»/82,- 

A99138 

Výkonový měnič s TL497 

SaK 2/99 

470,-/80,- 

A98046 

Automatický stmívač pro hal. žár. 

SaK 2/98 

242,-/87,- 

A99141 

Emulační adaptér pro 51 

AR 3/99 

890,-/36,- 

A98048 

Tester tranzistorů JFET 

SaK 2/98 

199,-/65,- 

A99144 

Elektronické přednostní relé 

AR 3/99 

— / 99,- 

A98049 

Zesilovač pro multimédia 

SaK 2/98 

890,-/150,- 

A99151 

Redukce pro AT89Cx051 

AR 4/99 

150,-/36,- 

A98050 

Disko blikátko 

SaK 2/98 

399,-/60,- 

A991 52 

Doplňková signalizace 

AR 4/99 

~/49,- 

A98051 

Elektronický metronom 

SaK 2/98 

370,-/120,- 

A99160 

Stereofonní předzesilovač 

SaK 3/99 

540,-/50,- 

A98053 

Hlídač přetečení pračky 

SaK 2/98 

1399,-/199,- 

A99161 

Detektor síťového vedení 

SaK 3/99 

1 20,-/25,- 

A98054 

Videopřepínač s MAX455 

SaK 2/98 

2090,-/340,- 

A991 62 

Špičkový indikátor pro reproboxy 

SaK 3/99 

99,-/20,- 

A98055 

Domácí alarm 

SaK 2/98 

640,-/199,- 

A991 63 

Elektronický postřeh pro osm hráčů 

SaK 3/99 

199,-/69,- 

A98056 

Běžící šipka 

SaK 2/98 

420,-/230,- 

A991 64 

Tester baterií 

SaK 3/99 

150,-/35,- 

A98057 

Mini IR detektor 

SaK 2/98 

220,-/29,- 

A99165 

Koncový zesilovač s BDV64/68 

SaK 3/99 

450,-/69,- 

A98058 

Zdvojovač napětí s TDA2004 

SaK 3/98 

799,-/59,- 

A99166 

Zdroj pro koncový zesilovač A99165 

SaK 3/99 

980,-/89,- 

A98059 

Měřicí A-filtr 

SaK 3/98 

180,-/30,- 

A99167 

Obvod pro obousměrnou komunikaci 

SaK 3/99 

149,-/26,- 

A98060 

Tester napětí 12 V pro motoristy 

SaK 3/98 

380,-/29,- 

A99168 

Charakterograf tranzistorů pro osciloskop 

SaK 3/99 

930,-/180,- 

A98061 

Miniaturní dveřní alarm 

SaK 3/98 

490,-/155,- 

A99169 

Nízkošumový předzesilovač 

SaK 3/99 

99.-/10,- 

A98062 

Automatický mikrofonní směšovač 

SaK 3/98 

429,-/165,- 

A99170 

Elektronický gong 

SaK 3/99 

420,-/25,- 

A98063 

Rychlonabíječka na 12 V pro mod. 

SaK 3/98 

559,-/54,- 

A99171 

Elektronická zátěž 

SaK 3/99 

499,-/96,- 

A98064 

Parkovací ultrazvukový dálkoměr 

SaK 3/98 

1299,-/99,- 

A99172 

Páječka s jednoduchým zdrojem 

AR 7/99 

3390,-/675,- 

A98065 

MPR ll/lll tester 

SaK 3/98 

659,-/99,- 

A99173 

Displej k páječce A99172 

AR 7/99 

— /30,- 

A98069 

Plašič myší 

SaK 4/98 

135,-/29,- 

A99175 

Experimentální deska do PC 

AR 9/99 

— /360,- 

A98070 

Detektor "štěnic" 

SaK 4/98 

159,-/40,- 

A99176 

Stmívač pro 12 V zátěž 

AR 6/99 

— /39,- 

A98071 

VKV přijímač s TDA7000 

SaK 4/98 

395,-/66,- 

A99177 

Zesilovač pro Dolby Surround 

AR 6/99 

3290,-/170,- 

A98072 

Vybíječ NiCd aku čtyřnásobný 

SaK 4/98 

380,-/79,- 

A99178 

Nabíječka olověných akumulátorů 

AR 7/99 

250,-/ 35,- 

A98073 

Vybíječ NiCd aku jednoduchý 

SaK 4/98 

96,-/18,- 

A99180 

Universální napájecí zdroj 

SaK 4/99 

—170 ,- 

A98074 

Bouřkoměr 

SaK 4/98 

545,-/199,- 

A99181 

Dva telefony na jedné lince 

SaK 4/99 

-»/20,- 

A98075 

Lékařský časoměr 

SaK 4/98 

340,-/160,- 

A99182 

Modulový čtyřmístný čítač 

SaK 4/99 

— /140,- 

A98076 

Jednoduchý imobilizér 

SaK 4/98 

220,-/48,- 

A991 83 

RS232 optoizolátor 

AR 8/99 

1190,-/230,- 

A98077 

Panoramatický regulátor 

SaK 4/98 

230,-/48,- 

A991 84 

IR závora - vysílač 

AR 8/99 

— /20,- 

A98078 

Universální teplotní hlídač 

SaK 4/98 

105,-/18,- 

A991 85 

IR závora - přijímač 

AR 8/99 

— /30,- 

A98079 

Hlídač olověných akumulátorů 

SaK 4/98 

690,-/50,- 

A99191 

Spínač světel pro modelovou železnici 

AR 7/99 

— /79,- 

A98080 

Třístavový zkratoměr 

SaK 4/98 

105,-/35,- 

A991 93 

Jednoduchý generátor pulsů 

SaK 4/99 

— /1 05,- 

A98081 

Generátor testovacího signálu 

SaK 5/98 

149,-/38,- 

A99194 

Tranzistorový invertor napětí 

SaK 4/99 

-135,- 

A98082 

IR detektor přiblížení 

SaK 5/98 

156,-/35,- 

A991 95 

Horní propust pátého řádu 

SaK 4/99 

— /65,- 

A98083 

Jednoduchá IR závora - vysílač 

SaK 5/98 

198,-/46,- 

A991 96 

Napájecí zdroj se snímáním napětí 

SaK 4/99 

— /49,- 

A98084 

Jednoduchá IR závora - přijímač 

SaK 5/98 

270,-/64,- 

A99197 

Teplotní normál 

SaK 4/99 

~/45,- 

A98085 

Malý DC-DC měnič 

SaK 5/98 

220,-/50,- 

A99198 

Hold adaptér pro klasický voltmetr 

SaK 4/99 

-~/72,- 

A98086 

Presens filtr 

SaK 5/98 

160,-/39,- 

A99199 

Převodník absolutní hodnoty s indikací polaritySaK 4/99 

— /39,- 

A98087 

Měřič fáze 3-fázového napětí 

SaK 5/98 

229,-/76,- 

A99200 

Jednoduchý přeladitelný oscilátor 

SaK 4/99 

— /46,- 

A98088 

Elektronický stetoskop 

SaK 5/98 

255,-/56,- 

A99201 

Precisní usměrňovač 

SaK 4/99 

— /39,- 

A98089 

Symetrický mikrofonní předzesilovač 

SaK 5/98 

275,-/35,- 

A99202 

Impulsní generátor s nastavitelnou střídou 

SaK 4/99 

— /109,- 
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Nabídka stavebnic 


A99203 

Regulátor DC motorků do 10 A 

AR 8/99 

— /1 40,- 

A99378 Nízkofrekvenční milivoltmetr 

AR 9/00 

-147,- 

A99204 

Korekční předzesilovač RIAA s SSM2017 

AR 8/99 

990,-/200,- 

A99379 Sym. mikrofon. předzes.s komplement.tranz.y 

AR 9/00 

-179,- 

A99205 

Mikrofonní předzesilovač s SSM2017 1. 

AR 8/99 

490,-/45,- 

A99385 Zdroj konstantního proudu 1A 

AR 10/00 

285,-/65,- 

A99206 

Mikrofonní předzesilovač s SSM2017 II. 

AR 8/99 

560,-/80,- 

A99386 Blikač s LED pro napájení 1 ,5V 

AR 10/00 

89, -/25,- 

A99207 

Časové relé 

AR 8/99 

— /II 5,- 

A99401 Opakovač pro IR přenosovou linku 

SaK 6/00 

-135,- 

A99208 

Bezdrátový mikrofon 

AR 8/99 

-125,- 

A99407 Snímač výšky hladiny kapalin 

SaK 6/00 

-169,- 

A99209 

Bezdrátový mikrofon s předzesilovačem 

AR 8/99 

— /25,- 

A99409 Zesilovač 2x30W - Elektronika ovládání 

AR 11/00 

1 250,-/260,- 

A99214 

Subsonický indikátor 

SaK 5/99 

— /40,- 

A99410 Zesilovač 2x30W - elektronika VU metru 

AR 11/00 

450,-/60,- 

A99216 

Elektronická 3-pásmová výhybka 

SaK 5/99 

— /1 49,- 

A99415 Vst. symetrické obv. Low End zesilovače IkW 

AR 12/00 

— >1 50,- 

A99217 

Běžící světlo 

SaK 5/99 

— /125,- 

A99416 Metronom 

SaK 1/01 

129,-/39,- 

A99218 

Kmitočtový normál 19 kHz 

SaK 5/99 

-152,- 

A99417 Generátor růžového šumu 

SaK 1/01 

179,-/49,- 

A9921 9 

Jednoduchý zdroj 10 A 

SaK 5/99 

— /1 40,- 

A99418 Hi-Fi předzesilovač z diskrétních součástek 

SaK 1/01 

149,-/39,- 

A99220 

Zesilovač pro PIR čidlo 

SaK 5/99 

— /99,- 

A99419 VU a PPM metr s ručkovým měřícím přístrojemSaK 1/01 

129,-/39,- 

A99221 

Generátor tónových bloků 

SaK 5/99 

— /85,- 

A99420 Špičkový limiter 

SaK 1/01 

169,-/79,- 

A99222 

Hlídač napětí akumulátoru 

SaK 5/99 

— /20,- 

A99421 Mikrofonní předzesilovač 1. 

SaK 1/01 

219,-/69,- 

A99223 

Tester krystalů 

SaK 5/99 

— /29,- 

A99422 Mikrofonní předzesilovač II. 

SaK 1/01 

259,-/89,- 

A99224 

Šumový generátor 

SaK 5/99 

— /40,- 

A99423 Power mix AX 662 - koncový zesilovač 300W SaK 1/01 

-1730,- 

A99225 

Čidlo vlhkosti 

SaK 5/99 

-130,- 

A99424 Monitor limitace zesilovače 

SaK 1/01 

189,-/69,- 

A99226 

Tester OZ 

SaK 5/99 

— /1 29,- 

A99456 Solární zahradní svítilna 

AR 1/01 

170,-/30,- 

A99227 

Siréna s tranzistorem MOS 

SaK 5/99 

— /35,- 

A99457 Předzesilovač pro elektrickou kytaru 

AR 1/01 

347, -/1 05,- 

A99228 

Zdvojovač napětí 

SaK 5/99 

— /30,- 

A99460 Tester polarity 

Sak 2/01 

35, -/1 4,- 

A99229 

Jednoduchý detektor kovů 

SaK 5/99 

— /80,- 

A99461 Jednoduchý regulátor PWM pro malé motorky SaK 2/01 

107,-/24,- 

A99230 

Wah-Wah box pro kytaru 

SaK 5/99 

---/II 4,- 

A99462 Optická indikace zvonění telefonu 

SaK 2/01 

215,-/40,- 

A99234 

Universální deska s EPP rozhraním 

AR 10/99 

350,-/79,- 

A99464 Kytarový efekt MUFF BOOST 

SaK 2/01 

192,-/42,- 

A99236 

Indikátor výšky hladiny 

SaK 6/99 

175,-/25,- 

A99465 Bingo na TV 

SaK 2/01 

-N-/95,- 

A99237 

Automat, spínač konc. zesilovače 

SaK 6/99 

250,-/60,- 

A99466 Kytarový efekt FUZZ FACE 

SaK 2/01 

230,-/46,- 

A99238 

PWM regulátor 12V/2A 

SaK 6/99 

185,-/25,- 

A99467 Simulátor elektronkového zvuku 

SaK 2/01 

198,-/74,- 

A99240 

Ultrazvukový spínač-vysílač 

SaK 6/99 

110,-/20,- 

A99468 kytarový efekt SHAKA 5 

SaK 2/01 

499,-/125,- 

A99241 

Ultrazvukový spínač-přijímač 

SaK 6/99 

230,-/40,- 

A99469 PC teploměr 

SaK 2/01 

495,-/43,- 

A99242 

Generátor minutových pulsů 

SaK 6/99 

140,-/40,- 

A99470 PC teploměr - vnější část 

SaK 2/01 

225,-18,- 

A99243 

Předzesilovač s malým zkreslením 

SaK 6/99 

490,-/80,- 

A99471 Převodník úrovní se symetrickým výstupem 

SaK 2/01 

320,-/110,- 

A99244 

Jednoduchý optický spínač 

SaK 6/99 

220,-/30,- 

A99472 Parkovací dálkoměr s indikací vzdálenosti 

SaK 2/01 

740,-/125,- 

A99245 

Spínač nouzového osvětlení 

SaK 6/99 

550,-/80,- 

A99501 Kompresor /limeter ACL202 -vstupy/výstupy 

AR 4/01 

1360,-/489,- 

A99246 

Detektor síťového vedení 

SaK 6/99 

120,-/20,- 

oživený modul A9501 MOD 


1890,- 

A99247 

Napěťový regulátor 1 

SaK 6/99 

270,-/50,- 

A99502 K/l ACL202 -VU metr 

AR 4/01 

298,-/60,- 

A99248 

Napěťový regulátor II 

SaK 6/99 

190,-/20,- 

oživený modul A9502 MOD 


398,- 

A99250 

Spínač s magnetickým kontaktem 

SaK 6/99 

195,-/35,- 

A99503 K/l ACL202 -indikátor komprese 

AR 4/01 

198,-/50,- 

A99253 

Redukce pro 2051 - II 

AR 11/99 

190,-/36,- 

oživený modul A9503 MOD 


298,- 

A99256 

Párovač tranzistorů 

AR 11/99 

490,-/90,- 

A99504 K/l ACL202 -hlavní deska 

AR 4/01 

3640,-/749,- 

A99257 

Programátor GAL 

AR 11/99 

1290,-/300,- 

oživený modul A9504 MOD 


4980,- 

A99261 

Páječka II - deska indikace 

AR 1/00 

390,-/80,- 

A99505 Modem pro Packet rádio IVCOM 3 

AR 4/01 

550,-/79,- 

A99262 

Páječka II - deka regulace 

AR 1/00 

690,-/100,- 

oživený modul A9505 MOD 


750,- 

A99263 

Studiový VU metr 

AR 1/00 

840,-/250,- 

naprogramovaný procesor PIC16C621 P-A505 


350,- 

A99264 

Zdroj pro studiový VU metr 

AR 1/00 

490,-/100,- 

A99506 Obvod pro řízení stejnosměrných motorků 

AR 4/01 

1490,-/370,- 

A99273 

Automatika pro záznam tel. hovorů 

AR 1/00 

440,-/60,- 

oživený modul A9506 MOD 


1980,- 

A99274 

Prodlužovák pro IR dálkové ovl. 

AR 1/00 

370,-/80,- 

naprogramovaný procesor AT89C2051 -A506 


260,- 

A99277 

Tester triaků 


445,-/ 95,- 

A99507 Indikátor vlhkosti půdy 

SaK 3/01 

398,-/118,- 

A99278 

Autozesilovač ve třídě H 

AR 2/00 

699,-/69,- 

oživený modul A9507 MOD 


590,- 

A99279 

Monitor akumulátorů s SAA1501T 

AR 2/00 

449,-/39,- 

A99508 Programovatelný impulsní generátor 

SaK 3/01 

465,-/165,- 

A99280 

Tester kabelů XLR a JACK 

AR 2/00 

239,-/89,- 

oživený modul A9508 MOD 


689,- 

A99281 

Symetrický napájecí zdroj ±15 až ±18 V 

AR 2/00 

990,-/290,- 

A99509 Koncový zesilovač 130W s tranzi. MOSFET 

SaK 3/01 

1985,-/279 

A99282 

Indikátor vybuzení 

AR 2/00 

139,-/39,- 

oživený modul A9509 MOD 


2790,- 

A99283 

Miniaturní HUSH omezovač šumu 

AR 2/00 

790,-/69,- 

A99510 Optoizolátor pro nf. zařízení 

SaK 3/01 

675,-/139,- 

A99288 

Koncový zesilovač 2x 100 W 

AR 4/00 

490,-/ 229,- 

oživený modul A9510 MOD 


980,- 

A99300 

Obvod pro řízení stereofonní báze 

SaK 3/00 

195,-/69,- 

A9951 1 Barevná hudba 

Sak 3/01 

860,-/295,- 

A99301 

VU a PPM metr pro nf zařízení 

SaK 3/00 

195,-/49,- 

oživený modul A9511 MOD 


1190,- 

A99302 

Můstkový adaptér pro zesilovače 

SaK 3/00 

89, -/29,- 

A99512 Měřící oddělovač s optočlenem 

SaK 3/01 

860,-/149,- 

A99303 

Předzesilovač do automobilu 

SaK 3/00 

295,-/65,- 

oživený modul A95112 MOD 


1190,- 

A99304 

Pružinový hal pro kytarová komba 

SaK 3/00 

289,-/59,- 

A99516 Převodník I2C - sériový port 

AR 6/01 

338,-/78,- 

A99305 

Controler pro subwoofer 

AR 5/00 

269,-/79,- 

A9951 7 Světelný spínač 

AR 6/01 

259,-/99,- 

A99306 

Dvojitý regulovatelný zdroj pro začátečníky 

SaK 3/00 

558,-/115,- 

A99525 Tester diod a LED 

AR 6/01 

70, -/25,- 

A99307 

Indikátor limitace pro výkonový zesilovač 

SaK 3/00 

129,-/29,- 

A99530 Obvod pro řízení krokových motorků 

SaK 4/01 

650,-/120,- 

A99308 

Symetrický zdroj z nesymetrického 

AR 5/00 

-125,- 

A99531 Stmívač s obvodem PIC16F873 

SaK 4/01 

780,-/69,- 

A9931 0 

Napájecí zdroj pro mixážní pult MCS 12/2 

AR 6/00 

— 1200,- 

A99532 Mikroprocesrový blikač s LED 

SaK 4/01 

610,-/110,- 

A9931 1 

MXR zkreslovač 

SaK 4/00 

— /89,- 

A99533 Ultrazvukový dálkoměr 

SaK 4/01 

970,-/170,- 

A99312 

Super tone control 

SaK 4/00 

-~/85,- 

A99536 Digitální volba s rotačním kodérem 

SaK 4/01 

294,-/94,- 

A99313 

Speaker simulátor 

SaK 4/00 

-175,- 

A99554 Koncový zesilovač 2x 70 W s TDA7294 

AR 8/01 

893,-/93,- 

A99314 

Rocket fuzz 

SaK 4/00 

-no,- 

A99558 Fotosenzor s LED 

SaK 5/01 

88,-120,- 

A99315 

Zesilovač pro sluchátka ve třídě A 

SaK 4/00 

-~/99,- 

A99559 Řečový filtr 

SaK 5/01 

280,-/49,- 

A99316 

Valve distortion fuzz 

SaK 4/00 

— /50,- 

A99570 Zdroj symetrického napájecího napětí 

SaK 5/01 

195,-/48,- 

A99318 

Jednoduchý měřič výkonu 

SaK 4/00 

230,-/29,- 

A99571 Indikátor impulsů 

SaK 5/01 

44, -/1 4,- 

A99319 

Hyper fuzz 

SaK 4/00 

— /90,- 

A99572 MPA4 vstup/výstup 

AR 10/01 

1190,-/549,- 

A99320 

Aktivní kytarový rozbočovač 

SaK 4/00 

---/II 9,- 

oživený modul A9572 MOD 


1390,- 

A99322 

Funkční generátor s operačním zesilovačem 

SaK 4/00 

— /45,- 

A99573 MPA4 mikrofonní předzesilovač 

AR 10/01 

3980,-/630,- 

A99323 

Přípravek pro měření indukčností 

SaK 4/00 

169,-/60,- 

oživený modul A9573 MOD 


4590,- 

A99324 

Jednoduchý RIAA korekční předzesilovač 

SaK 4/00 

295,-/ 65,- 

A99574 MPA4 napájecí zdroj 

AR 10/01 

590, -/1 80,- 

A99325 

Indikátor úrovně s akustickým výstupem 

SaK 4/00 

-124,- 

oživený modul A9574 MOD 


690,- 

A99327 

Kompaktní zesilovač 

AR 7/00 

— /1 05,- 

A99575 MPA4 vu-metr 

AR 11/01 

1050,-/370,- 

A99328 

Korektor pro subwoofer 

AR 7/00 

350,-/119,- 

oživený modul A9575 MOD 


1290,- 

A99329 

Komunikátor IR - vysílač 

AR 7/00 

— /60,- 

A99578 Jakostní symetrický vstupní zesilovač 

AR 9/01 

122,-/46,- 

A99330 

Komunikátor IR - přijímač 

AR 7/00 

— /60,- 

A99580 Pasivní vstupní obvod zesilovače 

AR 1 0/01 

1 68, -/79,- 

A99331 

Optický oddělovač pro RS232 

AR 7/00 

— /80,- 

A99581 Vstup s limiterem 

AR 10/01 

985,-/239,- 

A99350 

Studiový RIAA předzesilovač 

AR 8/00 

980,-/265,- 

oživený modul A9581 MOD 


1290,- 

A99361 

Rámová anténa pro komunikační přijímač 

SaK 5/00 

99, -/24,- 

A99582 Limiter s VTL 5C3 

AR 10/01 

985,-/149,- 

A99362 

Miliohmetr k multimetru 

SaK 5/00 

— /139,- 

oživený modul A9582 MOD 


1290,- 

A99363 

Síťový blikač 

SaK 5/00 

— /93,- 

A99583 Koncový zesilovač PAF-1 1 50 

SaK 6/01 

/210,- 

A99364 

Symetrický napájecí zdroj 

SaK 5/00 

1195,-/298,- 

A99584 Napájecí zdroj s regulací proudu a napětí 

SaK 6/01 

540, -/1 08,- 

A99365 

Akustický spínač 

SaK 5/00 

590,-/139,- 

A99585 Mikrofonní vstup s automatickým řízením 

SaK 6/01 

1 86, -/58,- 

A99366 

Převodník úrovní pro NF zařízení 

SaK 5/00 

-179,- 

A99586 Předzesilovač pro kondenzátorový mikrofon 

SaK 6/01 

88, -/26,- 

A99367 

Symetrický mikrofonní předzesilovač 

SaK 5/00 

-134,- 

A99587 Teplotní snímač pro ventilátor 

SaK 6/01 

86, -/1 6,- 

A99368 

Symetrický vysílač s SSM 1. s konektory 

AR 9/00 

-~/38,- 

A99588 Kalibrátor kmitočtu 100 kHz 

SaK 6/01 

94, -/1 8,- 

A99369 

Symetrický vysílač s SSM II. bez konektorů 

AR 9/00 

— 125,- 

A99593 

AR 11/01 


A99370 

Symetrický přijímač 1. s konektory 

AR 9/00 

-165,- 

DEP 16M-KIT 


2190,- 

A99371 

Symetrický přijímač II. bez konektorů 

AR 9/00 

— /53,- 

DEP 16M-MOD 


2490,- 

A99373 

Hladinový spínač 

AR 9/00 

—142,- 

DPS 


195,- 

A99374 

Logická sonda 

AR 9/00 

-Í50,- 

A99594 Stmívač s BDI 40 

AR 11/01 

84, -/29,- 

A99375 

Regulátor malých stejnosměrných motorků 

AR 9/00 

-154,- 

A99595 Stmívač s BD677 

AR 11/01 

94, -/29,- 

A99376 

Ultrazvukový detektor pohybu 

AR 9/00 

-189,- 




A99377 

Akustický spínač 1. 

AR 9/00 

-139,- 








